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  papa nawierzchniowa, zgrzewalna EUROFLEX PYE PV250 S5, gr. 5,2 mm
  papa podkładowa, samoprzylepna VEDATOP SU, gr. 3 mm
  styropian EPS 100 - 038, gr. 2 x 10 cm
  papa paroizolacyjna (Sd>1500), samoprzylepna VEDAGARD Multi SK, gr. 1,5 mm
  blacha trapezowa TRB - 45 profil dachowy, gr. blachy 0,88 mm, wysokość profilu 43 mm

wentylator dachowy
WDVSc-45-J wentylator dachowy

WDVSc-45-Jwywietrzak cylindryczny
Ø 315 mm

Po demontażu istniejących warstw pokrycia
dachowego należy usunąć rdzę, sprawdzić spoiny,

oczyścić i uzupełnić spoiny. Zabezpieczyć
antykorozyjnie pas górny stalowej konstrukcji dachu,

poprzez malowanie farbą wytwarzającą powłoki
gruntowe wykazujące zdolność zapobiegania korozji

metali i wiązania rdzy, a następnie farbą
nawierzchniową w celu uszczelnienia.

Zdemontować istniejące rynny i opierzenia.
Zamontować nowe rynny z blachy ocynkowanej
Ø 150 mm.

SZCZEGÓŁ "A"

SZCZEGÓŁ "B"

SZCZEGÓŁ "C"

+ 11,15 m

+ 9,80 m

kanały nawiewne
40 cm x 40 cm z przepustnicami

Montaż docieplenia na wysokości
min. 50 cm poniżej poziomu dachu,

co jest związane z wykonaniem
opierzeń blacharskich

uwzględniających przyszłe
ocieplenie ścian hali.
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PROJEKT REMONTU
STADIUM:

INWESTYCJA :ul.Ostrawicka 4, 71-337 Szczecin
NIP 852-134-81-12, tel. 603-762-771

e-mail: krzatala_biuro@wp.pl

BIURO ARCHITEKTONICZNE
     KAROL KRZĄTAŁA

MARZEC
2014

INWESTOR:

DATA:SKALA:

TREŚĆ  RYSUNKU:

1: 100 9
dr  inż. arch.   KAROL  KRZĄTAŁA     upr. nr  18 / Sz / 78
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PRZEKRÓJ POPRZECZNY

ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM
EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ

UL. HOŻA 6, 71-699 SZCZECIN

REMONT DACHU HALI SPORTOWEJ ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ PRZY UL. HOŻEJ 6 W SZCZECINIE
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