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HOśA S GIMN CZ BUD przed KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1KNR 4-01

0519-04
Rozbiórka pokrycia z papy termozgrzewalnej na dachach   - pierwsza warstwa m2

43.63*24.48 m2 1068.062
RAZEM 1068.062

2KNR 4-01
0519-05

Rozbiórka pokrycia z papy termozgrzewalnej  na dachach   - następna warstwa m2

43.63*24.48 m2 1068.062
RAZEM 1068.062

3KNR 4-01
0429-06

Rozebranie elementów dachów  - izolacja z płyt pilśniowych wsp do R=0,5 m2

43.63*24.48*2<dwie warstwy> m2 2136.125
RAZEM 2136.125

4KNR-W 2-02
0612-03ana-
log

DemontaŜ izolacji  z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho tylko
robocizna ze współczynnikiem=0,50

m2

43.63*24.48 m2 1068.062
RAZEM 1068.062

5KALK. INDY-
WID.

DrmontaŜ beleczkek  drewnianych dociskowymi szer. 5 cm i wys. 8 cm ułoŜony-
mi w rozstawie 1,20 x 1,20 m 

m3

0.05*0.08*1785 m3 7.140
RAZEM 7.140

6KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do uŜytku m

43.63 m 43.630
RAZEM 43.630

7KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do uŜytku m

9.30*2 m 18.600
2.50*2 m 5.000

RAZEM 23.600
8KNR 4-01

0535-08
Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów
itp.z blachy nie nadającej się do uŜytku

m2

0.45*43.63*2 m2 39.267
0.30*24.48*2 m2 14.688
0.90*43.63<gzyms przy rynnie> m2 39.267

RAZEM 93.222
9KALK. INDY-

WID.
Demontaz wyłazów dachowych szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

10KNR 7-12
0103-02

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości ko-
nstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

0.169*(21*43.63+37*24.48) m2 307.916
308*0.25<dodatek na pozostałe elementy jeśli będą wymagały niezbędnej konse-
rwacji>

m2 77.000

RAZEM 384.916
11KNR 7-12

0105-02
Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2

384.20 m2 384.200
RAZEM 384.200

12KNR 7-12
0205-02

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji krato-
wych

m2

384.20 m2 384.200
RAZEM 384.200

13KNR 7-12
0211-02

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstru-
kcji kratowych

m2

384.20 m2 384.200
RAZEM 384.200

14KNR 7-12
0211-02

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstru-
kcji kratowych druga warstwa wsp do R=0,80 i M=0,95

m2

384.20 m2 384.200
RAZEM 384.200

15KNR-W 2-05
1008-01

Lekka obudowa dachu płaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych
fałdow.bez ocieplenia montow.met.tradycyjną z kosztem blach trapezowej i łącz-
ników

m2

43.63*24.48 m2 1068.062
RAZEM 1068.062

16KNR-W 2-05
1003-02

Lekka obudowa ścian i dachów montowaną metodą tradycyjną - montaŜ łączni-
ków

kg

80 kg 80.000
RAZEM 80.000

17KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie dachów  samoprzylepną papą paroizolacyjną do blachy trapezowej z
wkładką aluminiową i z górną warstwą montaŜową do termoizolacji

m2

43.63*24.48 m2 1068.062
RAZEM 1068.062

18KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych  EPS 100 - 038 o gr
10cm, poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
43.63*24.48 m2 1068.062

RAZEM 1068.062
19KNR-W 2-02

0608-04
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100 - 038 o gr
10cm  poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - kaŜda nast. warstwa

m2

43.63*24.48 m2 1068.062
RAZEM 1068.062

20KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe (papa podkładowa, sa-
moprzylepna  papa nawierzchniowa, zgrzewalna  gr. 5,2 mm 

m2

43.63*24.48 m2 1068.062
RAZEM 1068.062

21KNR-W 2-02
0519-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m

43.63 m 43.630
RAZEM 43.630

22KNR-W 2-02
0526-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m

23.6 m 23.600
RAZEM 23.600

23KNR-W 2-02
0519-08

Zbiorniczki przy rynnach  - z blachy stalowej ocynkowanej szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

24KNR-W 2-02
0514-02

Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m2

0.60*43.63*2 m2 52.356
0.60*24.48*2 m2 29.376
0.90*43.63<gzyms przy rynnie> m2 39.267

RAZEM 120.999
25KNR-W 2-02

0504-03
Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej m2

21.60 m2 21.600
RAZEM 21.600

26KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoŜa pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2

0.50*2*(43.63+24.48) m2 68.110
RAZEM 68.110

27KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoŜa pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrot-
ne gruntowanie emulsją 

m2

0.50*2*(43.63+24.48) m2 68.110
RAZEM 68.110

28KNR 0-23
2611-04

Przygotowanie starego podłoŜa pod docieplenie metodą lekką-mokrą - sprawdze-
nie przyczepności zaprawy klejącej do podłoŜa w systemie płty styropianowych
EPS 70 - 038

m2

0.50*2*(43.63+24.48) m2 68.110
RAZEM 68.110

29KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS 70 - 038 o gr 13cm  -
przyklejenie płyt styropianowych do ścian

m2

68.11 m2 68.110
RAZEM 68.110

30KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styro-
pianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

szt

68.5*4 szt 274.000
RAZEM 274.000

31KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki
na ścianach

m2

68.11 m2 68.110
0.30*43.63<gzyms> m2 13.089

RAZEM 81.199
32KNR 0-23

2612-08
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona naroŜników wypuk-
łych kątownikiem metalowym

m

0.5*4 m 2.000
RAZEM 2.000

33KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokoło-
wej

m

2*(43.63+24.48) m 136.220
RAZEM 136.220

34KALK. INDY-
WID.

Ocieplenie gzymsu  płytami OSB o gr 2,2cm i styropianowymi o gr 5cm - m2

25.85 m2 25.850
RAZEM 25.850

35KNR 0-23
0933-01

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor.  ręcznie na uprzed-
nio przyg. podłoŜu - nałoŜenie podkładowej masy tynkarskiej

m2

68.11 m2 68.110
0.30*43.63<gzyms> m2 13.089

RAZEM 81.199
36KNR 0-23

0933-02
Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. gr. 3 mm wyk. ręcz-
nie na uprzednio przyg. podłoŜu - ściany płaskie i powierzchnie poziome

m2

68.11 m2 68.110
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0.30*43.63<gzyms> m2 13.089

RAZEM 81.199
37KNR-W 2-02

1603-01
Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 11 m m2

10.75*43.70 m2 469.775
2*9.80*24.50 m2 480.200

RAZEM 949.975
38 Czas pracy rusztowań grupy 1

RAZEM 0.000
39KALK. INDY-

WID.
Utylizacja papy termozgrzewalnej i wełny mineralnej o gr 5cm-(wywóz do miejsca
utylizacji kontenerem o poj 11m3)  

m2

1068.06*2 m2 2136.120
1068.06 m2 1068.060

RAZEM 3204.180
40KALK. INDY-

WID.
Wywóz gruzu do miejsca utylizacji kontenerem o poj 11m3 i jego doniesienie do
kontenera

m3

11.75<płyty pilściowe> m3 11.750
7.14<belk derwniane 8*5cm> m3 7.140

RAZEM 18.890
41KNR 4-04

1107-01
Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcz-
nym na odl. do 1 km (blacha ocynkowana i instalacja odgromowa)

t

0.80 t 0.800
RAZEM 0.800

42KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kaŜdy rozpoczęty km
ponad 1 km

t

0.80 t 0.800
RAZEM 0.800

43KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian  w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami m3

5.85<o gr 25cm> m3 5.850
0.85<o gr 12cm> m3 0.850

RAZEM 6.700
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