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HOZA S GIMN CZ BUD przed

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
1KNR 4-01  |Rozbidrka pokrycia z papy termozgrzewalnej na dachach - pierwsza warstwa  |m?2
0519-04
43.63*24.48 m?2 1068.062
RAZEM 1068.062
2KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy termozgrzewalnej na dachach - nastepna warstwa |m?2
0519-05
43.63*24.48 m?2 1068.062
RAZEM 1068.062
3KNR 4-01  |Rozebranie elementéw dachéw - izolacja z ptyt pilsniowych wsp do R=0,5 m2
0429-06
43.63*24.48*2<dwie warstwy> m?2 2136.125
RAZEM 2136.125
4KNR-W 2-02 Demontaz izolacji z welny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho tylko |m2
0612-03ana- [robocizna ze wspdétczynnikiem=0,50
log
43.63*24.48 m?2 1068.062
RAZEM 1068.062
5KALK. INDY-|Drmontaz beleczkek drewnianych dociskowymi szer. 5 cm i wys. 8 cm utozony- |m3
WID. mi w rozstawie 1,20 x 1,20 m
0.05*0.08*1785 m3 7.140
RAZEM 7.140
6/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
0535-04
43.63 m 43.630
RAZEM 43.630
7IKNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
0535-06
9.30*2 m 18.600
2.50*2 m 5.000
RAZEM 23.600
8KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzymséw |m?2
0535-08 itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
0.45*43.63*2 m2 39.267
0.30%24.48*2 m?2 14.688
0.90*43.63<gzyms przy rynnie> m2 39.267
RAZEM 93.222
9KALK. INDY-|Demontaz wytazéw dachowych szt
WID.
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
10KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci koim?2
0103-02 nstrukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
0.169*(21*43.63+37%24.48) m?2 307.916
308*0.25<dodatek na pozostate elementy jesli bedg wymagaty niezbednej konse-m2 77.000
rwacji>
RAZEM 384.916
11KNR 7-12  |Odtluszczanie konstrukcji kratowych m2
0105-02
384.20 m?2 384.200
RAZEM 384.200
12 KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji krato- m2
0205-02 wych
384.20 m?2 384.200
RAZEM 384.200
13KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrutm?
0211-02 kcji kratowych
384.20 m?2 384.200
RAZEM 384.200
14KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrutm?
0211-02 kcji kratowych druga warstwa wsp do R=0,80 i M=0,95
384.20 m?2 384.200
RAZEM 384.200
15KNR-W 2-05 |Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych m2
1008-01 fatdow.bez ocieplenia montow.met.tradycyjng z kosztem blach trapezowej i tacz-
nikéw
43.63*24.48 m?2 1068.062
RAZEM 1068.062
16/KNR-W 2-05 |Lekka obudowa $cian i dachéw montowang metoda tradycyjna - montaz taczni- kg
1003-02 kow
30 kg 80.000
RAZEM 80.000
17|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw samoprzylepng papa paroizolacyjng do blachy trapezowej z ~ |m?2
0504-01 wktadka aluminiowg i z gérng warstwg montazowg do termoizolacji
43.63*24.48 m?2 1068.062
RAZEM 1068.062
18KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS 100 - 038 o gr |m2
0608-03 10cm, poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
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43.63*24.48 m?2 1068.062
RAZEM 1068.062
19KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS 100 - 038 o gr  |m2
0608-04 10cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - kazda nast. warstwa
43.63*24.48 m?2 1068.062
RAZEM 1068.062
20[KNR-W 2-02 [Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe (papa podktadowa, sa- |m?2
0504-02 moprzylepna papa nawierzchniowa, zgrzewalna gr. 5,2 mm
43.63*24.48 m?2 1068.062
RAZEM 1068.062
21KNR-W 2-02 [Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
0519-04
43.63 m 43.630
RAZEM 43.630
22)[KNR-W 2-02 [Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
0526-03
23.6 m 23.600
RAZEM 23.600
23 KNR-W 2-02 |Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej szt.
0519-08
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
24KNR-W 2-02 |Obrobki przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej |m?2
0514-02
0.60*43.63*2 m2 52.356
0.60*24.48*2 m2 29.376
0.90*43.63<gzyms przy rynnie> m2 39.267
RAZEM 120.999
25KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej m2
0504-03
21.60 m?2 21.600
RAZEM 21.600
26 KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczysz- |m?2
2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
0.50*2*(43.63+24.48) m2 68.110
RAZEM 68.110
27KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metoda lekkg-mokra - jednokrot-m?2
2611-02 ne gruntowanie emulsjg,
0.50*2*(43.63+24.48) m2 68.110
RAZEM 68.110
28KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - sprawdze-m?2
2611-04 nie przyczepnosci zaprawy klejacej do podtoza w systemie pity styropianowych
EPS 70 - 038
0.50*2*(43.63+24.48) m2 68.110
RAZEM 68.110
29KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi EPS 70 - 038 o gr 13cm - |m2
2612-01 przyklejenie plyt styropianowych do $cian
68.11 m2 68.110
RAZEM 68.110
30KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przymocowanie plyt styro- |szt
2612-04 pianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegty
68.5*4 szt 274.000
RAZEM 274.000
31KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki |m2
2612-06 na $cianach
68.11 m2 68.110
0.30*43.63<gzyms> m?2 13.089
RAZEM 81.199
32KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wypuk-m
2612-08 tych katownikiem metalowym
0.5*4 m 2.000
RAZEM 2.000
33 KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokoto-m
2612-09 wej
2%(43.63+24.48) m 136.220
RAZEM 136.220
34KALK. INDY-|Ocieplenie gzymsu piytami OSB o gr 2,2cm i styropianowymi o gr 5cm - m2
WID.
25.85 m?2 25.850
RAZEM 25.850
35KNR 0-23  |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. recznie na uprzed-m?2
0933-01 nio przyg. podtozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
68.11 m?2 68.110
0.30*43.63<gzyms> m2 13.089
RAZEM 81.199
36KNR 0-23  |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. gr. 3 mm wyk. reczim?
0933-02 nie na uprzednio przyg. podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
68.11 m2 68.110
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0.30*43.63<gzyms> m?2 13.089
RAZEM 81.199
37|KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys. do 11 m m2
1603-01
10.75*43.70 m2 469.775
2*9.80*24.50 m?2 480.200
RAZEM 949.975
38 Czas pracy rusztowan grupy 1
RAZEM 0.000
39KALK. INDY-|Utylizacja papy termozgrzewalnej i wetny mineralnej o gr 5cm-(wywéz do miejscajm?
WID. utylizacji kontenerem o poj 11m3)
1068.06*2 m?2 2136.120
1068.06 m?2 1068.060
RAZEM 3204.180
40KALK. INDY- Wywdz gruzu do miejsca utylizacji kontenerem o poj 11m3 i jego doniesienie do |m3
WID. kontenera
11.75<plyty pilsciowe> m3 11.750
7.14<belk derwniane 8*5cm> m3 7.140
RAZEM 18.890
41KNR 4-04  [Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
1107-01 nym na odl. do 1 km (blacha ocynkowana i instalacja odgromowa)
0.80 t 0.800
RAZEM 0.800
42KNR 4-04  [Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
1107-04 ponad 1 km
0.80 t 0.800
RAZEM 0.800
43 KNR 4-01 Uzupelnienie $cian w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami m3
0304-01
5.85<0 gr 25cm> m3 5.850
0.85<0 gr 12cm> m3 0.850
RAZEM 6.700
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