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I. Zataczniki:
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Uprawnienia projektowe i zaswiadczenie o przynaleznosci do Zachodniopomorskiej
Okregowej Izby Architektéw wydane dla pana Karola Krzataty

Uprawnienia projektowe i zaswiadczenie o przynaleznosci do Zachodniopomorskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa wydane dla pana Artura Poterka

Uprawnienia projektowe i zaswiadczenie o przynaleznosci do Zachodniopomorskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa wydane dla pana Piotra Pawta Markowskiego

. Opis

. Podstawa opracowania.

. Przedmiot i zakres opracowania.

. Materiaty pomocnicze.

. Opis ogdlny.

. Opis robdt budowlanych remontowych.

. Docieplenie scian zewnetrznych.

. Rynny i opierzenia dekarskie.

. Wentylacja pomieszczenia sali sportowej.
. Instalacja odgromowa.

9a. Instalacja zasilania wentylatoréw dachowych.

10. Wymagania izolacyjnosci cieplnej i inne wymagania zwigzane z oszczednoscia energii.
11. Bezpieczenstwo pozarowe.

12. Uwagi.

13. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa pracy.

[ll. Rysunki
Czesc¢ architektoniczno — budowlana:
Rys. nr 1 — Plan sytuacyjny skala 1:500
Rys. nr 2 — Inwentaryzacja: rzut hali sportowej, konstrukcja dachu skala 1:200
Rys. nr 3 — Inwentaryzacja: rzut potaci dachowej skala 1:150
Rys. nr 4 — Inwentaryzacja: przekroj A-A, przekréj B-B skala 1:150
Rys. nr 5 — Inwentaryzacja: przekréj C-C skala 1:200
Rys. nr 6 — Inwentaryzacja: elewacja frontowa, elewacja tylna skala 1:150
Rys. nr 7 — Inwentaryzacja: elewacje boczne skala 1:150
Rys. nr 8 — Rzut potfaci dachowe;j skala 1:150
Rys. nr 9 — Przekrdj poprzeczny skala 1:100
Rys. nr 10 — Elewacja frontowa, elewacja tylna, fragment rzutu sali gimnastycznej

— kanaty nawiewne skala 1:150
Rys. nr 11 — Elewacje boczne skala 1:150
Rys. nr 12 — Elewacja frontowa, elewacja tylna — kolorystyka skala 1:150
Rys. nr 13 — Elewacje boczne — kolorystyka skala 1:150
Rys. nr 14 — Detale skala 1:20
Czesc sanitarna:
Rys. nr 1 — Rzut sali gimnastycznej — kanaty nawiewne skala 1:150
Rys. nr 2 — Rzut dachu — wentylacja wywiewna skala 1:150

Czes¢ elektryczna:

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr E1 — Rzut parteru/pietra — instalacja zasilania wentylatoréw dachowych skala 1:150

nr E2 — Rzut dachu — instalacja zasilania wentylatoréw dachowych skala 1:150
nr E3 — Rzut dachu —instalacja odgromowa skala 1:150
nr E4 — Schemat zasilania wentylatorow dachowych skala 1:150
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OPIS TECHNICZNY
do zakresu remontowych prac budowlanych dachu hali sportowej Zachodniopomorskiego
Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej przy ul. Hozej 6 w Szczecinie.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Umowa nr ZCEMIiP/40/03/2014 zawarta w dniu 3 marca 2014 roku;

1.2. Ekspertyza budowlana pokrycia dachu budynku hali  gimnastycznej
Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej przy ul. Hozej 6
w Szczecinie, wykonana przez rzeczoznawce budowlanego inz. Jacka Wtodarczyka
w czerwcu 2013 r.;

1.3. Inwentaryzacja obiektu w zakresie niezbednym do wykonania projektu wykonawczego;

1.4. Dokumentacja fotograficzna;

1.5. Ustalenia z Inwestorem;

1.6. Aktualnie obowigzujace przepisy i literatura fachowa;

1.7. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — Arkady
1989;

1.8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr
75, poz. 690).

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest okreslenie prac budowlanych dotyczgcych remontu pokrycia
dachowego budynku hali sportowej Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej
i Politechnicznej przy ul. Hozej 6 w Szczecinie. Zakres opracowania obejmuje dach gtéwnej
nawy budynku, docieplenie gérnej partii Scian zewnetrznych wraz z kolorystykg budynku,
remont instalacji wentylacji, remont instalacji odgromowej wraz z uziomem otokowym oraz
instalacji elektrycznej zasilajgcej wentylatory dachowe.

3. MATERIALY POMOCNICZE

= Propozycje rozwigzan pokry¢ i detali dachowych z pap zgrzewalnych i samoprzylepnych —
hydroizolacje bitumiczne - systemy dachowe firmy VEDAG;

= Aprobaty techniczne na styropian i papy;

=  Warunki techniczne wykonawstwa systemu ocieplen CAPAROL,

= Karta katalogowa wentylatorow dachowych WDVSc-45-),

= Karta techniczna kratek czerpnych powietrza, sciennych typu A systemu SAW-POL,

= Atest higieniczny kratek czerpnych powietrza,




REMONT DACHU HALI SPORTOWEJ ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM EDUKACIJI MORSKIEJ | POLITECHNICZNE)J
W SZCZECINIE PRZY UL. HOZEJ 6.

4. OPIS OGOLNY

Budynek hali sportowej zrealizowany zostat w latach 80-tych ubiegtego wieku. Hala jest
obiektem wolnostojgcym sktadajgcym sie z trzech prostopadtosciennych bryt: parterowej

czesci wejsciowej, dwukondygnacyjnego zaplecza sanitarno — administracyjnego oraz
jednokondygnacyjnej czesci sportowej. Budynek jest niepodpiwniczony.

Nawa gtéwna hali o wymiarach wewnetrznych: w rzucie 42,91 m x 23,77 m i wysokosci od
10,00 m do 8,81 m. Sciany murowane z drobnowymiarowych elementéw ceramicznych,

pokryte z zewnatrz tynkiem i oktadzing ceramiczng. W czesci sportowej w Scianie podfuznej
znajdujg sie okna doswietlajgce hale.

'TF’*
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Dach czesci sportowej pulpitowy, kryty papa termozgrzewalna. Konstrukcja dachu —
przekrycie strukturalne, stalowe o wymiarach modutowych 1,20 x 1,20 x 0,80 m, oparte na
$cianach zewnetrznych i poprzecznych dzwigarach kratowych konstrukcji stalowej.

4.1. Stan techniczny dachu — wg ekspertyzy budowlanej pokrycia dachu budynku hali
gimnastycznej Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej przy
ul. Hozej 6 w Szczecinie, wykonana przez rzeczoznawce budowlanego inz. Jacka
Witodarczyka w czerwcu 2013 r;

Uktad warstw pokrycia dachowego:

= papa termozgrzewalna wierzchniego krycia,

= papa termozgrzewalna podktadowa,

= gorna ptyta pilsniowa twarda gr. 5 mm,

= wetna mineralna miekka ukfadana w polach pomiedzy beleczkami drewnianymi

dociskowymi szer. 5 cm i wys. 8 cm utozonymi w rozstawie 1,20 x 1,20 m,

= dolna ptyta pilsSniowa twarda gr. 5 mm oparta na gérnym pasie stalowego strukturalnego

przekrycia hali.

Dach hali sportowe] jest podtozem podatnym, na ktédrym zastosowano pape V60, ktdra jest

przeznaczona do uktadania na podtozach stabilnych (np. szlichta cementowa) i nie nadaje sie

do uktadania na podtozach podatnych. Na powierzchni dachu papa V60 ulegta peknieciom i

rozdarciom. Zty stan papy naraza pokrycie dachu na penetracje przez wode opadowag. Ptyty

pilSniowe twarde ulegly czeSciowemu rozwarstwieniu. Zawilgoceniu ulegta miekka wetna
mineralna. Stan zniszczenia beleczek dociskowych $wiadczy o dtugotrwatym ich
zawilgoceniu.

Stan techniczny dachu autor ekspertyzy — pan inz. Jacek Wtodarczyk — uznat za stwarzajacy

zagrozenie dla uzytkownikow

Konieczna jest wymiana wszystkich warstw pokrycia dachowego i przeznaczenia ich do

utylizacji.

Na powierzchni dachu znajdujg sie cztery nieczynne wentylatory dachowe wywiewne.
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Projekt pierwotny przewidywat montaz 6 wtazéw awaryjnych w celu dostepu do przestrzeni
strukturalnej konstrukcji dachu. Nieczynne wytazy o wym. 65 x 65 cm zostaty szczelnie
zabezpieczone papa.

Na poziomie dachu znajduje sie instalacja odgromowa do demontazu.

#,

Nieréwnosci i pofalowania
potaci dachowej.

Liczne naprawy pokrycia
dachowego.
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Spekania papy w skutek podatnosci na
uginanie sie podtoza.

Instalacja odgromowa do wymiany.
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Rynny i obrébki blacharskie
kwalifikujg sie do wymiany.

F

Uszkodzona ptyta pil$niowa
od wnetrza hali.

5. OPIS ROBOT BUDOWLANYCH REMONTOWYCH.
5.1. Rozbiorki i prace demontazowe.
= demontaz pokrycia dachowego nad halg sportowg,
= demontaz obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych,
= demontaz wentylatorow dachowych,
= demontaz nieczynnych wtazéw awaryjnych,
= demontaz instalacji odgromowej,
= demontaz instalacji elektrycznej zasilania wentylatoréw,
= demontaz kratek wentylacyjnych nawiewnych pod oknami doswietlajgcymi sale
sportowa.
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Usuniecie odpaddéw uzyskanych z rozbidrki.

Na czas prowadzenia robdt nalezy przygotowac tymczasowe sktadowisko na uzyskany gruz —
specjalny kontener. Materialy uzyskane z rozbiorki nalezy sukcesywnie wywozi¢ na
sktadowisko przystosowane do utylizacji odpadéw budowlanych.

5.2. Naprawa dachu.

5.2.1. Konserwacja stalowej konstrukcji dachu.

Po demontazu istniejgcych warstw pokrycia dachowego nalezy usung¢ rdze, sprawdzié
spoiny, oczysci¢ i uzupetni¢ spoiny. Zabezpieczy¢ antykorozyjnie pas gorny stalowej
konstrukcji dachu, poprzez malowanie farbg wytwarzajgcg powtoki gruntowe wykazujgce
zdolnos¢ zapobiegania korozji metali i wigzania rdzy, a nastepnie farbg nawierzchniowg w
celu uszczelnienia.

5.2.2. Na scianach zewnetrznych hali wykona¢ nadmurowanie z cegty ceramicznej na
zaprawie cementowo — wapiennej R, = 5 MPa do wysokosci wskazanych na rys. nr 14,
Wykonac zbrojenie poziome w jednej warstwie z 2 pretéw (34,5 — 6 mm.

5.2.3. Projektowane warstwy pokrycia dachowego.

= blacha trapezowa ocynkowana TRB — 45 profil dachowy [A], gr. blachy 0,88 mm,
wysokos¢ profilu 43 mm

= papa paroizolacyjna (Sd>1500), samoprzylepna typu jak: VEDAGARD Multi SK, gr.
1,5mm

= styropian EPS 100 - 038, naprezenia sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym
CS(10)100 = 100 kPa, gr. 2 x 10 cm

= papa podktadowa, samoprzylepna typu jak: VEDATOP SU, gr. 3 mm

= papa nawierzchniowa, zgrzewalna typu jak: EUROFLEX PYE PV250 S5, gr. 5,2 mm

Blache trapezowg TRB — 45 profil dachowy [A] tgczy¢ z pasem goérnym konstrukcji poprzez
taczniki samogwintujgce do blach.

Papa paraizolacyjna (Sd>1500) klejona na blache trapezowag musi posiada¢ wktadke nosng z
folii aluminiowej wzmocnionej wtdkning szklang, dolng granica elastycznosci= -30, odpornos¢
na wysokie temperatury 100. Wstega papy powinna by¢ bez dziur, zataman, naderwan, o
prostych krawedziach, o rownomiernie roztozonej masie asfaltowej. Wierzchnia strona papy
na catej powierzchni powinna by¢ pokryta folig aluminiowg zespolong z folig z tworzywa
sztucznego. Dopuszcza sie mozliwos¢ wystepowania folii poza brzegi wstegi papy.

Po zerwaniu folii PE, stanowigcej wykonczenie dolnej powierzchni, pape klei¢ bezposrednio
do godrnej poziomej powierzchni fali blachy.

Styropian EPS 100 - 038, o parametrach podanych powyzej, uktada¢ na papie paroizolacyjnej
w dwdch warstwach po 10 cm, w mijanke. Do klejenia ptyt styropianowych stosowac klej
polimerowy. Szczeliny pomiedzy ptytami wypetni¢ pianka poliuretanowa.

Papa asfaltowa samoprzylepna podktadowa gr. 3 mm, o parametrach: sita zrywajgca [N/5cm]
wzdtuzna- 1000, poprzeczna- 1000, wydtuzenie przy sile zrywajgcej wzdtuznej- 2%,
poprzecznej- 2%, dolna granica elastycznosci= -30. Pape nalezy klei¢ do podioza
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wykorzystujgc wtasciwosci samoprzylepne masy asfaltowej znajdujgcej sie od spodniej
strony papy. Pape przykleja¢ bezposrednio do ptyt styropianowych.

Papa nawierzchniowa gr. 5,2 mm, o parametrach: sita zrywajgca [N/5cm] wzdtuzna- 800,
poprzeczna- 800, wydtuzenie przy sile zrywajgcej wzdtuznej- 35%, poprzecznej- 35%, dolna
granica elastycznosci= -25, odpornos¢ na wysokie temperatury 100. Papa powinna by¢
zgrzewana do wiasciwie przygotowanego podtoza z min. 8 cm zaktadem zaktadéw
wzdtuznych i poprzecznych z wzajemnym przesunieciem zaktadéw poprzecznych. Zgrzewanie
palnikiem moze by¢ wykonane na catej powierzchni lub czesciowo na przygotowane podtoze.

5.2.4. Dylatacja
Naprawe pokrycia papowego nalezy wykonac bez dylatacji posrednich
Uwaga: W przypadku ujawnienia dylatacji konstrukcyjnej nalezy wezwac projektanta.

6. DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH.

Montaz docieplenia ptytami styropianowymi EPS 70 — 38 gr.13 cm na wysokosci min. 50 cm
ponizej poziomu dachu, co jest zwigzane z wykonaniem opierzen blacharskich
uwzgledniajacych przyszte ocieplenie scian hali (konieczny bedzie montaz rusztowan).
Wykonaé warstwe zbrojong siatka. Po dociepleniu scian catego budynku wykona¢ warstwe
elewacyjng i pomalowac zgodnie z kolorystyka elewacji patrz rys. nr 13.

Po ociepleniu catych scian zewnetrznych zostang wykonane prace zwigzane z wykonczeniem
elewacji budynku zgodnie z zatgczonym projektem kolorystyki.

7. RYNNY | OPIERZENIA DEKARSKIE.

Zdemontowac istniejgce rynny i opierzenia. Zamontowaé nowe rynny z blachy ocynkowanej
@150 mm oraz rur spustowych @120 mm.

Wykonaé opierzenia blacharskie z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm - patrz detale rys. nr 14.

8. WENTYLACJA POMIESZCZENIA SALI SPORTOWE..

Dla zapewnienia wentylacji wywiewnej w remontowanej sali gimnastycznej projektuje sie
dwa wywietrzaki dachowe cylindryczne o $rednicy wlotu @315 mm z blachy ocynkowanej, na
podstawach dachowych z tackg ociekowg. W celu zapewnienia mozliwosci okresowego
intensywniejszego przewietrzania hali projektuje sie jako wspomaganie dodatkowo 4
wentylatory dachowe o tacznej wydajnoéci 10000m*/h. Wentylatory zapewnia 1-krotna
wymiane powietrza w ciggu godziny (kubatura hali ok. 9500m3). Wentylatory zamontowane
zostang w miejscu starych wywietrzakow.

Zastosowane zostang 4 zespoty wentylatoréw dachowych z wyposazeniem i sterowaniem
(np. firmy Juwent) sktadajgce sie z:

- wentylatory dachowe z pionowym wyptywem powietrza: WDVSc-45-] o wydajnosciach
kazdego 2500m3/h i mocy 0,3kW

- podstawy dachowe uniwersalne ttumigce PUT-5

- ptyty montazowe PM-5

- kréoécee elastyczne KEO-5

- przepustnice samozamykajace SWD-5 i dyfuzory wlotowe

10
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- wyfaczniki serwisowe WS-3

- transformatorowe regulatory obrotdw 5-cio stopniowe ARW-3

Nawiew powietrza bedzie sie odbywat kanatami nawiewnymi z blachy ocynk. o
wym.400mmx400mm (9szt.) i 500mmx500mm (2szt.) wyposazonymi od strony zewnetrznej
hali w kratki czerpne powietrza, scienne typu A np. systemu SAW-POL, wykonane z blachy
ocynkowanej profilowanej, lakierowane metodg proszkowg i zabezpieczone po stronie
wewnetrznej siatkg stalowg. Od strony wewnetrznej hali zamontowane zostang przepustnice
wieloptaszczyznowe 400mmx400mm (9szt.) i 500mmx500mm (2szt.) do montazu w scianie,
sterowane recznie, wykonane ze stali ocynkowanej. Szczelnos$¢ przepustnic co najmniej klasy
2, spetniajgce wymagania normy DIN EN 1751-4. Zachowaé niewielki spadek kanatow
nawiewnych w kierunku zewnetrznym (w kierunku kratki czerpnej).

Obliczenie kratek czerpnych sciennych typu A:

Kratki 500mmx500m

Przyjeta wydajnosé¢ 1 kratki 500mmx500mm: 1320m>/h=0,37m>/s

Obliczenie powierzchni efektywnej Aef=L*(H-Y-50)=500*(500-126-50)=162000mm?=0,162m?
Y=14*n=14*9=126

Predkosé: v=Q/A=0,37/0,162=2,28m/s

Straty dp na kratce = 19Pa

Kratki 400mmx400m

Wymagana wydajnos¢ kratek 400mmx400mm: 10000-1320x2=7360m>/h

Wymagana wydajno$¢ jednej kratki : 7360/9szt.=820m>/h=0,22m>/s

Obliczenie powierzchni efektywnej Aef=L*(H-Y-50)=400* (400-98-50)=100800mm?*=0,1m?
Y=14*n=14*7=98

Predkosé: v=Q/A=0,22/0,1=2,2m/s

Straty dp na kratce = 17Pa

Kanaty nawiewne montowane bedg pod oknami w miejscu starych nawietrzakow, a dwa
skrajne nawiewy - nad grzejnikami.

W okresach grzewczych wykorzystanie wentylatoréw oraz stopien otwarcia przepustnic na
nawiewach zostang ograniczone, jednakze z zachowaniem wymagan, co do wymiany
powietrza ze wzgleddw higienicznych. Nie zaleca sie catkowitego zamykania przepustnic.
Wentylatory i przepustnice na nawiewach nalezy uzytkowac¢ w sposdb zapewniajgcy komfort
przebywajgcych na sali oséb.

W razie planéw ewentualnego wykonywania izolacji cieplnej scian zewnetrznych budynku,
zaleca sie skoordynowanie wykonania kanatow nawiewnych z pracami ociepleniowymi Scian.
Przepustnice montowane na kanatach od strony pomieszczenia bedg oddzielone od sali
rzedem istniejgcych drabinek do ¢wiczen, co bedzie stanowito ochrone przepustnic przed
zniszczeniem od uderzen pitki itp.

W _czasie_ wykonywania nawiewéw zabezpieczy¢ istniejgce grzejniki c.o. i instalacje przed
uszkodzeniem lub zdemontowa¢ je na czas prowadzenia robdét. W przypadku demontazu
grzejnikéw i ich ponownego montazu nalezy przewidzie¢ wymiane na nowe istniejgcych
zaworow grzejnikowych recznych w razie stwierdzenia ich ztego stanu oraz przewidziec¢
dokonanie wymaganych przerébek gatgzek grzejnikowych. Instalacje poddaé probie
szczelnosci. Nalezy przewidzie¢ takze demontaz i ponowny montaz drabinek do ¢wiczen.
Wszystkie prace zwigzane z montazem urzadzen, wykonywaniem otwordw w przegrodach
wykonywac w sposdb niezagrazajgcy konstrukcji budynku.

Stan pomieszczen przywrdci¢ do stanu z przed prac.

Urzadzenia montowane na dachu obja¢ instalacja odgromowa.
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Catos¢ robot wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami techniczno —
budowlanymi oraz instrukcjami montazowymi producentéw materiatow i urzadzen oraz
zasadami BHP.

Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen innych producentéw niz wymienieni powyzej pod
warunkiem zgodnosci parametrow technicznych.

9. INSTALACJA ODGROMOWA

Budynek wyposazony jest w instalacje odgromowag. Stan instalacji nadziemnej tj. zwodow
poziomych, zwodow odprowadzajgcych, uchwytéw naciggowych, ztaczy krzyzowych i
kontrolno-pomiarowych kwalifikuje je do niezbednej wymiany (skorodowanie w/w
elementow). Instalacja podziemna tj. uziom otokowy z bednarki FeZn poddawana pracom
remontowym w latach ubiegtych nie wymaga remontu.

W zwigzku z powyiszym przewiduje sie demontaz istniejacej instalacji odgromowej t;j.
zwodow poziomych, uchwytéw naciggowych, zwodoéw odprowadzajgcych, ztaczy krzyzowych
i kontrolno-pomiarowych na potaci dachu objetej remontem (zwody poziome, uchwyty
naciggowe, zfacza krzyzowe) oraz sScianach przylegtych (przewody odprowadzajgce, ztacza
kontrolno-pomiarowe) i montaz nowej instalacji odgromowe;.

Zgodnie z normg odgromowg PN-EN 62305-1 wedtug obliczen dla budynku niezbedne jest
wykonanie instalacji odgromowej w Il klasie. W tym celu na dachu gtéwnym hali nalezy
ufozy¢ siatke odgromowga — zwdd poziomy o oku max 15m, wykonang drutem FeZn ¢$8mm.
Z uwagi na zmieniong konstrukcje warstw dachu (docieplenie styropianem) zrezygnowano
z instalacji odgromowej opartej na uchwytach naciggowych (brak mozliwosci trwatego,
niezawodnego montazu-przytwierdzenia do podtoza) na rzecz uchwytéw swobodnych t;j.
drut nalezy ukfada¢ na dachu na uchwytach np. A-11G lub réwnowaznych spetniajgcych
wymog instalacji drutu odgromowego w odlegtosci nie mniejszej niz 0,1m od palnej
powierzchni dachu ptaskiego (papy). Uchwyty nalezy instalowaé do pokrycia dachowego na
lepik przy zachowaniu max. odstepu do 1,0m pomiedzy poszczegdlnymi uchwytami. Drut
odgromowy faczy¢ miedzy sobg za pomocay ztgcz krzyzowych oraz ziaczy z elementem
kompensujagcym wptyw temperatury na dtugos¢ drutu odgromowego (tasmy stalowe lub
wstawki z drutu odgromowego). Do wykonanej siatki odgromowej nalezy przytgczyc
wszystkie metalowe elementy zagospodarowania dachu tj. np. rynny, opierzenia, metalowe
konstrukcje wsporcze itp. przy uzyciu dedykowanych uchwytéw np. uchwytdw rynnowych,
uchwytow na blache itp..

Dla zapewnienia ochrony urzadzen elektrycznych instalowanych na potaci dachowej tj.
wentylatoréw wyciggowych nalezy wykonaé przy w/w urzgdzeniach zwody pionowe z drutu
FeZn $8mm o wysokosci 1,0m.

W celu potaczenia siatki odgromowej z uziomem otokowym wykona¢ nalezy nowe zwody
odprowadzajgce z druta odgromowego ¢$8mm uktadane na elewacji frontowej oraz
elewacjach bocznych przy uzyciu uchwytéw sciennych M12, L=10cm za$ na elewacji tylnej
(zaplecze nie objete zakresem remontu) wykonang siatke odgromowg dachu gtéwnego hali
przytgczy¢ nalezy do istniejgcych zwoddw odprowadzajgcych i siatki dachu przybudowki. W
tym celu nalezy na potaci dachu przybuddowki zamontowa¢ dodatkowe uchwyty naciggowe.
Z uwagi na montaz docieplenia na wysokos$ci min. 0,5m ponizej poziomu dachu (opierzenia
blacharskie uwzgledniajgce przyszte ocieplenie scian hali) zwody odprowadzajace na odcinku
projektowanego docieplenia utozy¢ nalezy w niepalnych rurkach SVR pod izolacjg termiczna.
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Na wykonanych zwodach odprowadzajacych w celu dokonywania pdzniejszych pomiaréw
opornosci instalacji odgromowej zabudowac¢ nalezy ztacza kontrolno-pomiarowe na
wysokosci 1,2m od poziomu terenu (elewacje frontowa oraz boczne). Wymiang ztaczy
kontrolno-pomiarowych nalezy réwniez objgé¢ elewacje tylng. Zaréwno ztgcza kontrolno-
pomiarowe jak i zwody odprowadzajagce w ramach przysztej termomodernizacji hali
(docieplenia scian) zabudowane zostang pod izolacjg termiczng w zwigzku z powyiszym
nalezy podczas obecnych prac montazowych przygotowac instalacje poprzez sposéb
montazu ztgczy i zwodow pod przyszte prace termomodernizacyjne (np. montaz ztgcza w
odlegtosci 0,1m od sciany celem pdzniejszej zabudowy w obudowie rewizyjnej, uktadanie
zwodow odprowadzajgcych prostoliniowo umozliwiajgc pdzniejsze zabezpieczenie rurkg SVR
16mm i zabudowe w warstwie izolacji termicznej).

Catosc¢ robot montazowych wykonacé wedtug rys.E3.

9b. INSTALACJA ZASILANIA WENTYLATOROW DACHOWYCH.

Budynek wyposazony jest w instalacje wentylacji mechanicznej wyciggowej. W ramach
remontu przewidziano wymiane istniejgcych wentylatoréw. W zwigzku z powyzszym
przewidziano rowniez wymiane istniejgcego okablowania zasilajgcego oraz sposobu zasilania
i sterowania pracg wentylatorow.

W celu zapewnienia zasilania wentylatoréw zgodnie z wytycznymi producenta istniejaca
tablice rozdzielcza TR doposazy¢ nalezy w wytgcznik réznicowo-pradowy in=40A, DI=30mA
np. CFI6-40/4/003 lub réwnowazny oraz 4 zabezpieczenia termiczno-zwarciowe po jednym
dla kazdego wentylatora np. wytaczniki silnikowe np. Z-MS-1,6/2 dwubiegunowe z nastawg
pradu w zakresie 1,0-1,6A (pobdr pradu przez wentylator wg karty katalogowej 1,4A) lub
réwnowazne. W tym celu w komorze rozdzielni TR (lewa cze$¢ rozdzielni) dedykowanej
instalacji sterowania i zasilania demontowanych wentylatoréw w miejsce likwidowanych
podstaw bezpiecznikow topikowych i stycznikdw instalacyjnych zainstalowac nalezy szyny
TH35 umozliwiajagce montaz nowych urzadzen zabezpieczajgcych (wytgcznika réznicowo-
pradowego oraz wytgcznikow silnikowych).

Z uwagi na system zasilania odptywow z rozdzielnicy TN-C konieczne jest przejscie na system
zasilania TN-C-S, czyli rozdzielenie przewodu PEN przychodzgcego z ZK na N i PE i uziemienie
punktu rozdziatu. W tym celu w rozdzielnicy TR nalezy wydzieli¢ szyne N i PE i wykonad
uziemienie punktu rozdziatu przewodem LGY25mm2 przytaczajgc go do zwodu
uziemiajgcego — bednarki FeZn25x4mm za pomocg ztgcza kontrolno-pomiarowego. Istniejgcy
uziom otokowy rozbudowany o dodatkowy uziom pionowy pretowy GALMAR 3m potgczy¢ ze
zwodem uziemiajgcym bednarkg FeZn25x4mm za pomocg spawania (miejsce spawania
zabezpieczy¢ antykorozyjnie). Zasilanie wykona¢ wedtug schematu zasilania - rys.E4.
Sterowanie pracg wentylatorow tj. predkoscig obrotowg (iloScig wymienianego powietrza)
zrealizowane zostanie poprzez transformatorowy regulator obrotéw 5-cio stopniowy np.
ARW-3 lub réwnowazny. Regulatory nalezy zamontowa¢ w wydzielonej obudowie zamykanej
na klucz np. OZR-6620 lub rownowaznej zlokalizowanej w sgsiedztwie tablicy rozdzielczej TR
w pomieszczeniu niedostepnym dla oséb nieupowaznionych — portiernia parter.

W celu zapewnienia odtgczenia napiecia zasilajgcego w przypadku koniecznosci wykonania
okresowego przeglagdu wentylatora, badZ niezbednych czynnosci serwisowych nalezy
zainstalowa¢ bezposrednio przy wentylatorze wytacznik serwisowy np. WS-3 lub
rownowazny o stopniu ochrony min. IP65. Wytgcznik serwisowy instalowany bezposrednio
przy wentylatorze przeciwdziata nieoczekiwanemu uruchomieniu silnika, ktére mogtoby
spowodowac zagrozenie zycia i zdrowia serwisantow.
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Zasilanie wykona¢ wedfug schematu zasilania — rys.E4.

W celu zasilania wentylatoréw nalezy utozy¢ w miejsce demontowanego kabla zasilajgcego
demontowane wentylatory nowe kable zasilajgce typu YDY3x2,5mm2 (okragte) w ilosci 4 na
odcinku tablica rozdzielcza TR (wytgczniki silnikowe) — obudowa uktaddéw sterowania
(transformatorowe regulatory obrotow) — wytgczniki serwisowe — nowe wentylatory
dachowe. Kable uktada¢ z wykorzystaniem istniejgcej podbudowy trasowej tj. korytek
kablowych typu BAKS za$ na podejsciach do przepustow dachowych w rurkach RB16mm
instalowanych do kratownicy sufitu. Przejscia na pota¢ dachowg do wytgcznikow
serwisowych i wentylatorow wykonaé¢ z wykorzystaniem przepustu ,fajkowego” z
uszczelnieniem miejsca instalacji rurki przepustowej z wykorzystaniem dedykowanych
systemow uszczelnien przeciwwilgociowych np. Hydrostop lub réwnowaznych. Catos¢ robot
montazowych wykona¢ wedtug rys. E1i E2.

10. WYMAGANIA _ IZOLACYJNOSCI _ CIEPLNEJ | INNE _WYMAGANIA ZWIAZANE 7
OSZCZEDNOSCIA ENERGIL.

10.1. Wartosci wspotczynnika przenikania ciepta U. dla dachu przedmiotowego budynku
przed dociepleniem:

Lp. materiat d [m] Wspdtczynnik gestosc Opor cieplny
przewodzenia p R
ciepta A [kg/m°] [M2K/W]
[W/mK]
1 | Papa nawierzchniowa 0,005 0,180 1000 0,028
asfaltowa
samoprzylepna
2 | Papa podktadowa 0,005 0,180 1000 0,028
asfaltowa
samoprzylepna
3 | Ptyty pilSniowe twarde 0,005 0,180 800 0,028
4 | Wetna mineralna 0,080 0,045 60 1,778
5 | Ptyty pilsniowe twarde 0,005 0,180 800 0,028

Opor naptywu ciepta Re = 0,040 m’K/W

Op6r odptywu ciepta R; = 0,100 m?K/W

Rc=Re+R+R; =0,040 + 1,890 + 0,100 = 2,030 mZK/W

Opér cieplny przegrody Rc = 2,030 m*K/W < Re(min) = 5,000 m*K/W

Wspétczynnik przenikania ciepta przegrody Uc = 0,493 W/m?K > U ¢imax.= 0,200 W/m’K

Warunek izolacyjnosci cieplnej zwigzany z oszczednoscia energii, okreslony
w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca
2013r. zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r., poz. 926), patrz - str.6 Tab 1.1.
"Wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta U. Scian, dachéw, stropow i stropodachéw dla
wszystkich rodzajéw budynkow" — nie byt spetniony 2,5-krotnie.
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10.2. Wartosci wspotczynnika przenikania ciepta U. dla dachu przedmiotowego budynku po

dociepleniu:
Lp. materiat d [m] Wspdtczynnik gestosé Opor cieplny
przewodzenia p R
ciepta A [kg/m3] [m2K/W]
[W/mK]
1 | Papa nawierzchniowa 0,005 0,180 1000 0,028
bitumiczna
samoprzylepna
2 | Papa podktadowa 0,003 0,180 1000 0,017
bitumiczna
samoprzylepna
3 | Ocieplenie (ptyty 0,200 0,038 130 5,263
styropianowe EPS 100-
038)
4 | Papa paroizolacyjna 0,0015 0,180 1000 0,008
5 | Blacha trapezowa 0,0013 58,000 7800 0,000

Ri= 0,100 m*K/W

Re = 0,040 m°K/W

R = 5,316 m*K/W

U =0,188 W/m’K

Opér naptywu ciepta Re = 0,040 m?K/W

Opér odptywu ciepta R; = 0,100 m*K/W

Rc = Re + R +R; = 0,040 + 5,316 + 0,100 = 5,456 m°K/W

Opér cieplny przegrody Rc = 5,456 m’K/W > Re(min) = 5,000 mK/W

Wspétczynnik przenikania ciepta przegrody Uc = 0,183 W/m?K < U ¢imax.= 0,200 W/m’K

Warunek izolacyjnosci cieplnej zwigzany z oszczednoscia energii, okreslony
w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca
2013r. zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r., poz. 926), patrz - str.6 Tab 1.1.
"Wartosci wspotczynnika przenikania ciepta U, scian, dachéw, stropdéw i stropodachéw dla
wszystkich rodzajow budynkéw" — zostat spetniony.

10.3. Wartosci wspodtczynnika przenikania ciepta U. dla $cian przedmiotowego budynku
przed dociepleniem:

Lp. materiat d [m] Wspdtczynnik gestosc Opor cieplny
przewodzenia p R
ciepta A [kg/m?3] [M2K/W]
[W/mK]
1 | Tynk cem. - wapienny 0,020 0,820 1850 0,024
2 | Cegta ceramiczna 0,380 0,770 1800 0,494
3 | Tynk cem. - wapienny 0,030 0,820 1850 0,037

Op6r naptywu ciepta Re = 0,040 m’K/W
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Op6r odptywu ciepta R; = 0,130 m?K/W

Rc = Re + R+ R; = 0,040 + 0,555 + 0,130 = 0,725 m°K/W

Opér cieplny przegrody Rc = 0,725 m’K/W < Re(min) = 4,000 m’K/W

Wspétczynnik przenikania ciepta przegrody Uc = 1,379 W/m’K > U ¢(may = 0,250 W/m?K

Warunek izolacyjnosci cieplnej zwigzany z oszczednoscig energii, okreslony
w Rozporzagdzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca
2013r. zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r., poz. 926), patrz - str. 6 Tab 1.1.
"Wartosci wspodtczynnika przenikania ciepta U. Scian, dachéw, stropow i stropodachéw dla
wszystkich rodzajéw budynkow" — nie byt spetniony 5,5-krotnie.

10.4. Wartosci wspotczynnika przenikania ciepta U, dla Scian przedmiotowego budynku po

dociepleniu:
Lp. materiat d [m] Wspdtczynnik gestosc Opor cieplny
przewodzenia p R
ciepta A [kg/m°] [M2K/W]
[W/mK]
1 | Tynk cem. - wapienny 0,020 0,820 1850 0,024
2 | Cegta ceramiczna 0,380 0,770 1800 0,494
3 | Tynk cem. - wapienny 0,030 0,820 1850 0,037
4 | Styropian szczelnie 0,130 0,038 30 3,421
utozony
5 | Klej, siatka, tynk 0,010 1,000 2000 0,010
cementowy

Opor naptywu ciepta R. = 0,040

Opor odptywu ciepta R; = 0,130

Rc =Re+R+R; =0,040 + 3,986 + 0,130 =4,156 mZK/W

Op6r cieplny przegrody Rc = 4,156 m’K/W > R(min) = 4,000 m*K/W

Wspétczynnik przenikania ciepta przegrody Uc = 0,241 W[mZK < U ¢(max = 0,250 W[mZK

Warunek izolacyjnosci cieplnej zwigzany z oszczednoscig energii, okreslony
w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca
2013r. zmieniajgcym rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r., poz. 926), patrz - str.6 Tab 1.1.
"Wartosci wspotczynnika przenikania ciepfa U, scian, dachdéw, stropdéw i stropodachéw dla
wszystkich rodzajow budynkéw" — zostat spetniony.

11. BEZPIECZENSTWO POZAROWE.

Projektowane roboty zwigzane z remontem dachu budynku hali sportowej
Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej przy ul. Hozej 6
w Szczecinie nie majg wpltywu na stan bezpieczenstwa pozarowego budynku.

16



REMONT DACHU HALI SPORTOWEJ ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM EDUKACIJI MORSKIEJ | POLITECHNICZNE)J
W SZCZECINIE PRZY UL. HOZEJ 6.

12. UWAGI:

12.1.

12.2.

12.3.

13.

Jezeli podczas robdét budowlanych zwigzanych z naprawg dachu na budynku
Warsztatéow Szkoleniowych stwierdzi sie odmienng sytuacje niz przedstawiono w
niniejszym opracowaniu nalezy powiadomi¢ autora w celu zajecia stanowiska.
Materiaty rozbidorkowe i odpadowe muszg zosta¢ wywiezione przez Wykonawce na
wysypisko komunalne i potwierdzone przy odbiorze koricowym stosownym
dokumentem.

Papy i materiaty bitumiczne powinny by¢ zutylizowany i dokumenty dostarczone
Zamawiajgcemu.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA PRACY (Rozporzadzenie Miinistra

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.
1126 z dnia 10 lipca 2003 1126 z dnia 10 lipca 2003 )

Przepisy BHP obowigzujgce podczas wykonywania prac dekarskich

Nalezy  zwrdci¢ szczegdlng uwage na przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujgce pracownikdw przy pracach na wysokosci i na przepisy przeciwpozarowe.
Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odpowiednig odziez roboczg i obuwie o grubej
podeszwie z protektorami oraz w rekawice i sprzet zabezpieczajacy przy pracach na
wysokosci.

Pracownicy wykonujgcy poszczegdlne prace muszg posiada¢ aktualne badania
lekarskie i podstawowe przeszkolenia na stanowisku pracy.

Przed przystapieniem do prac Kierownik budowy winien zapoznaé sie z Instrukcjg
wewnetrzng szkoty o ewakuacji w razie zagrozenia oraz zapoznaé¢ z tym podlegtych
pracownikéw.

Nalezy zachowac tad i porzagdek na stanowisku pracy.

Opracowanie:
dr inz. arch. Karol Krzatata
mgr inz. Artur Poterek

mgr inz. Piotr Markowski
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