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poprzeczne dźwigary kratowe
konstrukcji stalowej

  papa termozgrzewalna nawierzchniowa
  papa termozgrzewalna podkładowa
  górna płyta pilśniowa twarda, gr. 5 mm
  wełna minetralna miękka układana w polach między beleczkami drewnianymi dociskowymi
  dolna płyta pilśniowa twarda, gr. 5 mm
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konstrukcja dachu - przekrycie
strukturalne, stalowe o wymiarach
modułowych 1,20 x 1,20 x 0,80 m,
oparte na ścianach zewnętrznych
i poprzecznych dźwigarach
kratowych konstrukcji stalowej

  papa termozgrzewalna nawierzchniowa
  papa termozgrzewalna podkładowa
  górna płyta pilśniowa twarda, gr. 5 mm
  wełna minetralna miękka układana w polach między beleczkami drewnianymi dociskowymi
  dolna płyta pilśniowa twarda, gr. 5 mm

kanał nawiewny powietrza

NR RYS.

INWENTARYZACJA
STADIUM:

INWESTYCJA :ul.Ostrawicka 4, 71-337 Szczecin
NIP 852-134-81-12, tel. 603-762-771

e-mail: krzatala_biuro@wp.pl

BIURO ARCHITEKTONICZNE
     KAROL KRZĄTAŁA

MARZEC
2014

INWESTOR:

DATA:SKALA:

TREŚĆ  RYSUNKU:

1: 150 4
dr  inż. arch.   KAROL  KRZĄTAŁA     upr. nr  18 / Sz / 78

OPRACOWANIE :

mgr inż arch. EWA ŁUKASZEWSKA

PRZEKRÓJ A-A, PRZEKRÓJ B-B

ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM
EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ

UL. HOŻA 6, 71-699 SZCZECIN

REMONT DACHU HALI SPORTOWEJ ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM
EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ PRZY UL. HOŻEJ 6 W SZCZECINIE

PRZEKRÓJ B-B

PRZEKRÓJ A-A


