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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczagce wykonania i odbioru robodt
zwigzanych z remontem instalacji odgromowej oraz instalacji zasilania i sterowania praca
wentylatoréw dachowych w budynku sali sportowej Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji
Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie przy ul. Hozej 6.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
remont instalacji odgromowej na czeSci dachu oraz remont instalacji zasilania i sterowania
wentylatoréw dachowych.

W zakres prac wchodzg roboty ujete w dokumentacji projektowej i w przedmiarze robét bedacych
zatgcznikiem do SIWZ.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakoS¢ wykonania robdt, ich zgodnosS¢ z projektem, ST
oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

1.5. Przekazanie terenu budowy

Inwestor przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z dziennikiem robdt, oraz egzemplarzami
dokumentacji technicznej po podpisaniu umowy.

1.6. Dokumentacja projektowa

Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawcza, instrukcje dziatania, atesty, i protokoty
Z pomiaréw.

Skreslenia, poprawki, uzupetnienia i adnotacje wnoszone na projekcie powinny byc
omdwione i podpisane przez osobe uprawniong do dokonywania wpisow i akceptowane przez
osoby uprawnione.

1.7. Zgodnosc robot z dokumentacja projektowq i ST

Dostarczone materialy i wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng,
przedmiarem robét i ST.

Jesli materiaty lub roboty nie bedg zgodne z w/w dokumentami i bedzie to miato niekorzystny
wptyw na jako$¢ robot, materiaty takie zostang wymienione a roboty wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.8. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca na wiasny koszt podczas robdt umiesci tablice ostrzegawcze i informacyjne
wymagane przez obowigzujgce przepisy BHP.



1.9. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek stosowaC obowigzujgce przepisy ochrony $rodowiska naturalnego
podczas prowadzenia robot.

1.10. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca musi przestrzegaC obowigzujgcych przepiséw ochrony przeciwpozarowej, posiadaé
sprawny sprzet ppoz. Jest odpowiedzialny za straty spowodowane pozarem spowodowanym
podczas realizacji robdt elektrycznych przez jego pracownikow.

1.11. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiatow szkodliwych nie wolno stosowaé. Wszelkie materiaty stosowane do rob6t majg posiadac
aprobate techniczng i $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez
uprawnione organy.

1.12. Przepisy BHP
Wykonawca musi przestrzegaC obowigzujacych przepisbw BHP.  Zapewni¢ stosowanie
wymaganych urzadzen zabezpieczajacych, socjalnych, sprzetu i odziezy ochronnej oraz
wyposazenia zatrudnionych pracownikdw w sprawne i bezpieczne w uzyciu narzedzia.



2. Materiaty.

2.1. Ogolne wymagania
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw podano w dokumentacji techniczne;j.
Nalezy stosowa¢ wyroby producentdow krajowych i zagranicznych powszechnie stosowane
w budownictwie, posiadajgce $wiadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie./ znak B
lub CE/.
Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu wbudowania, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zachowaty swojg jakosc.
Przed zastosowaniem materiatdbw wykonawca winien uzyskaC akceptacje Inspektora Nadzoru
i przedstawiciela Inwestora.
- Materiaty na budowe nalezy dostarczac tgcznie ze Swiadectwami jakos$ci, kartami gwarancyjnymi
i protokotami odbioru technicznego.
- Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi producenta.
- Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom nie mogg by¢ stosowane winny by¢ usuniete z terenu
budowy.
Roboty, gdzie zastosowano materiaty bez akceptacji Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko. Mogg one byc¢ nie odebrane i nie rozliczone.

2.2, Przewody elektroenergetyczne

Typ przewoddw i kabli stosowa¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i specyfikacjg
dokumentacji technicznej. Przewody wielozytlowe stosowaé w wykonaniu okragtym. Zyly
przewoddw wielozytowych muszg posiadac rézne barwy izolaciji.

Sposdéb uktadania przewoddw w instalacji musi by¢ dostosowany do charakteru budynku oraz
przeznaczenia pomieszczen w celu ograniczenia wzajemnego wptywu instalacji elektrycznych
i Srodowiska. Przewody instalacyjne stosowa¢ na napiecie znamionowe (450/750V). Stosowac
przewody z zytami miedzianymi.

2.3. Osprzet instalacyjny

Stuzy do przytaczania odbiornikdw elektrycznych i sterowania nimi oraz zabezpieczania obwoddéw
w instalacjach elektrycznych. Stosowac osprzet renomowanych producentow z jednej linii
produktéw.

2.4, Rury i listwy instalacyjne

Powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, wytrzymatych mechanicznie i chemicznie.
Rury na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit Sciskajgcych, z jakimi
nalezy sie liczy¢ w miejscu ich utozenia. Wnetrza Scianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone
warstwg wygtadzajgcg ich powierzchnie dla utatwienia przesuwania sie kabli i przewoddw.

2.5. Odbior materialow na budowie

- Materiaty na budowe nalezy dostarcza¢ tgcznie ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi
i protokotami odbioru technicznego.

- Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi producenta.

- Materiaty nie spetniajgce wymagan nie mogg by¢ stosowane.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca winien zapewni¢ skfadowanie materiatdbw w sposdb zabezpieczony przed
zanieczyszczeniami, z zachowaniem ich jakosci.



Materiaty powinny by¢ przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu.

2.7. Zestawienie materialow

Lp, |Nazwa Jm llos¢

1 drut FeZn 8mm kg 117,39

2|prety stalowe ocynkowane m 10,4

3Bednarka stalowa ocynkowana 25x4mm kg 2,5

4uchwyty szt, 105

5/$ruby stalowe kg 0,22

6|transformatorowy regulator obrotow np, ARW-3 szt, 4

7wytacznik serwisowy np, WS-3 szt, 4

8lwytacznik réznicowoprgdowy 400V/40A/030mA np, CFI6-40/4/003 szt, 1

9wytgcznik silnikowy np, Z-MS-1 szt 4
10/rury RB16 m 41,6
11jrury winidurowe SVR16 m 10,4
12\ztgczki szt, 20,5
13|Listwa instalacyjna LH40x40mm m 2,8
14\wsporniki dachowe np, A-11G szt, 222
15/wsporniki $cienne szt, 10
16\wsporniki $cienne — M12 L=12cm szt 72
17/ Ztacze kontrolne ptask-drut cztero$rub szt 10
18/Ztgcze kontrolne drut-drut czterosrubowe szt 17
19/ Ztacze kompensacyjne szt 2
20 ztaczki przelotowe kabtgkowe naprezajgce szt, 4
21juchwyt rynnowy szt, 3
22/uchwyt na blache katowy skrecany szt 8
23 Ztgcze kontrolne 4-otworowe szt 1
24/uziom stalowy miedziowany o dtug, 1,5 m szt, 2
25/Gtowica do uziemien pretowych fi 17mm?2 szt 1
26/ Ztaczka do uziemien pretowych fi 17mm2 szt 1
27)wsporniki naciggowe szt, 4
28 Przewdd NYM-J/O/YDY-450/750V 3x2,5mm2 m 187,2
29 przewody kabelkowe LGY 25mm2 450-750V m 3,12
30 obudowa natynkowa 600x600x220 np, OZR-6620 szt, 1
31|ptaskownik perforowany m 12,4
32 kotki wstrzeliwane z nabojem i ostong szt, 11,1
33kotki rozporowe plastykowe szt, 21
34/emulsja hydroizolacyjna bitumiczna modyfikowana weber,tec 901 (Eurolan 3K) kg 0,04
35/masa uszczelniajgca polimerowo-bitumiczna weber,tec Superflex 100 kg 2,8

Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan rownowaznych i alternatywnych pod
warunkiem, Zze s3 to rozwigzania co najmniej rownorzedne konstrukcyjnie,
funkcjonalnie i technicznie oraz posiadaja parametry rownowazne lub lepsze od
wskazanych w dokumentacji projektowej.

Rozwigzania alternatywne sg mozliwe w przypadkach, kiedy proponowane rozwigzania s mniej
kosztowne i co najmniej rownorzedne konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie w stosunku
do wskazanych w dokumentacji. Rozwigzaniom takim winny towarzyszy¢ wszelkie informacje
konieczne dla kompletniej oceny przez Biuro Projektdw facznie z rysunkami, obliczeniami
projektowymi, specyfikacjami technicznymi, przedziatem cen, proponowang technologig budowy
i innymi istotnymi szczegotami.

Jezeli oferent zdecyduje sie na zastosowanie rozwigzania alternatywnego, powinien do oferty
dofgczy¢ niezbedne badania certyfikaty, opinie techniczne oraz pisemng zgode od Projektanta,
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stwierdzajgca o rownowaznosci technicznej, funkcjonalnej, uzytkowej i jakosciowej rozwigzan.

3.Sprzet
Nalezy stosowac sprzet nie powodujgcy ztego wptywu na bezpieczenstwo pracownikdw i jakos¢
wykonywanych robdt. Uzywany sprzet powinien posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia
do uzytkowania, jesli takowe sg wymagane przepisami.

4. Transport

Nalezy stosowac takie Srodki transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
transportowanych materiatow i wykonywanych robdét.

Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez wytwdrce dla poszczegdinych materiatéw i elementéw oraz zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem sie na $rodkach transportu.

5. Wykonanie robot

Wykonawca odpowiada za prowadzenie robdt zgodnie z umowg, za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, przedmiarem robdt,
wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1. Instalacja odgromowa

Budynek wyposazony jest w instalacje odgromowa przewidziang do remontu. W ramach prac
remontowych przewiduje sie demontaz istniejgcej instalacji odgromowej tj. zwodéw poziomych,
uchwytéw naciggowych, zwoddéw odprowadzajgcych, ztgczy krzyzowych i kontrolno-pomiarowych
na potaci dachu objetej remontem (zwody poziome, uchwyty naciggowe, ztagcza krzyzowe) oraz
$cianach przylegtych (przewody odprowadzajgce, ztgcza kontrolno-pomiarowe) i montaz nowej
instalacji odgromowej. W tym celu na dachu nalezy utozy¢ siatke odgromowg — zwdd poziomy
o oku max 15m, wykonang drutem FeZn ¢8mm. Drut nalezy uktada¢ na dachu na uchwytach np.
A-11G lub réwnowaznych spetniajgcych wymaog instalacji drutu odgromowego w odlegtosci nie
mniejszej niz 0,1m od palnej powierzchni dachu ptaskiego (papy). Uchwyty nalezy instalowac
do pokrycia dachowego na lepik przy zachowaniu max. odstepu do 1,0m pomiedzy poszczegdinymi
uchwytami. Drut odgromowy nalezy tgczy¢ miedzy sobg za pomocg ztgcz krzyzowych oraz ztgczy
z elementem kompensujgcym wptyw temperatury na dtugosc drutu odgromowego (tasmy stalowe
lub wstawki z drutu odgromowego). Do wykonanej siatki odgromowej nalezy przytaczyc wszystkie
metalowe elementy zagospodarowania dachu tj. np rynny, opierzenia, metalowe konstrukcje
wsporcze itp. przy uzyciu dedykowanych uchwytdw np. uchwytéw rynnowych, uchwytéw na blache
itp..

Dla zapewnienia ochrony urzadzen elektrycznych instalowanych na pofaci dachowej tj.
wentylatoréw wyciggowych nalezy wykonac przy w/w urzadzeniach zwody pionowe z drutu FeZn
$»8mm o wysokosci 1,0m.

W celu pofaczenia siatki odgromowej z uziomem otokowym wykona¢ nalezy nowe zwody
odprowadzajgce z druta odgromowego ¢8mm ukfadane na elewacji frontowej oraz elewacjach
bocznych przy uzyciu uchwytéw Sciennych M12, L=10cm za$ na elewacji tylnej (zaplecze nie
objete zakresem remontu) wykonang siatke odgromowg przytaczyc nalezy do istniejgcych zwodow
odprowadzajgcych. W tym celu nalezy na pofaci dachu przybuddwki zamontowac dodatkowe
uchwyty naciggowe.



Z uwagi na montaz docieplenia na wysokosci min. 0,5m ponizej poziomu dachu (opierzenia
blacharskie uwzgledniajgce przyszte ocieplenie $cian hali) zwody odprowadzajgce
na odcinku projektowanego docieplenia utozyc nalezy w niepalnych rurkach SVR pod izolacjg
termiczna.

Na wykonanych zwodach odprowadzajgcych w celu dokonywania pdzniejszych pomiardw opornosci
instalacji odgromowej zabudowac nalezy ztacza kontrolno-pomiarowe na wysokosci 1,2m
od poziomu terenu (elewacje frontowa oraz boczne). Wymiang ztaczy kontrolno-pomiarowych
nalezy réwniez objagc elewacje tylng. Zardwno zlgcza  kontrolno-pomiarowe  jak
i zwody odprowadzajagce w ramach przysztej termomodernizacji hali (docieplenia $cian)
zabudowane zostang pod izolacjg termiczng w zwigzku z powyzszym nalezy podczas obecnych prac
montazowych przygotowac instalacje poprzez sposdb montazu ztaczy i zwoddw pod przyszte prace
termomodernizacyjne (np. montaz ztgcza w odlegtosci 0,1m od Sciany celem pdzniejszej zabudowy
w obudowie rewizyjnej, uktadanie zwoddw odprowadzajgcych prostoliniowo umozliwiajgc
pozniejsze zabezpieczenie rurkg SVR 16mm i zabudowe w warstwie izolacji termicznej).

5.1.1 2Zwody poziome

- druty FeZn fi 8mm przeznaczone na zwody nalezy przed montazem wyprostowac
za pomocg wstepnego naprezenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urzadzenia prostujgcego.
- zwody poziome nalezy instalowa¢ na state przy uzyciu odpowiednich uchwytéw
montazowych klejonych specjalnym klejem/lepikiem do potaci dachu,

- zwody poziome nie izolowane powinny by¢ uktadane, co najmniej 0,1m od palnej
powierzchni dachu ptaskiego (papy).

- max. odstep pomiedzy poszczegdinymi uchwytami do 1,0m,

Uktad i lokalizacja zwoddéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg a zwlaszcza:

- zwody niskie powinny stanowic¢ siec, ktorej krancowe przewody muszg przebiega¢ wzdtuz
krawedzi dachu

- wszystkie nie przewodzace elementy budowlane, wystajgce nad powierzchnig dachu nalezy
wyposazy¢ w zwody niskie potgczone z siecig zwodow zamocowanych na powierzchni dachu

- zwody prowadzi¢ bez ostrych zagie¢ i zatamania (promien zagiecia nie moze byc mniejszy
niz 10 cm);

- w celu unikniecia naprezen stosowac ztgczki kompensacyjne,

- do mocowania zwoddw nalezy stosowac wsporniki, uchwyty i ztgczki zgodnie z normami

- przy zastosowaniu wspornikdow naruszajgcych szczelno$¢ pokrycia dachowego po ich
zamontowaniu nalezy uszczelni¢ miejsca zainstalowania lepikiem w przypadku pokrycia papa,
a przy pokryciu blacha- przez oblutowanie.

5.1.2 2Zwody odprowadzajace

- przewody odprowadzajgce mogg by¢ uktadane na zewnetrznych $cianach budynku
na wspornikach.

- na zewnetrznych Scianach budynku przewody odprowadzajgce nalezy ukfada¢ w odlegtosci
nie mniejszej niz 2 cm od podtoza niepalnego i trudno zapalnego a 40 cm od podtoza z materiatow
tatwo palnych.

- przy montazu zewnetrznych przewodéw odprowadzajgcych na wspornikach dostepowych
odlegtosci pomiedzy wspornikami nie mogg by¢ wieksze niz 1,5 m.

- sposoby mocowania wspornikdbw do Sciany powinny by¢ dostosowane do rozwigzania
konstrukcyjnego i materiatu budynku

- przewody odprowadzajgce pionowe nalezy mocowac w taki sposob i w takich odstepach,
aby uniemozliwi¢ ich ucigzliwe drgania i uderzenia o $ciany wymuszone parciem wiatru

- pofgczenia przewoddw odprowadzajgcych ze zwodami uziemiajgcymi nalezy wykonac jako
Srubowe,



5.2. Instalacja zasilania wentylatoréw dachowych

Budynek wyposazony jest w instalacje wentylacji mechanicznej wyciggowej. W ramach remontu
przewidziano wymiane istniejgcych wentylatorow. W zwigzku z powyzszym przewidziano rowniez
wymiane istniejgcego okablowania zasilajgcego oraz sposobu zasilania i sterowania pracg
wentylatordéw.

W celu zapewnienia zasilania wentylatoréw zgodnie z wytycznymi producenta istniejgca tablice
rozdzielczg TR doposazyc nalezy w wytgcznik roznicowo-pragdowy in=40A, AI=30mA np. CFI6-
40/4/003 lub réwnowazny oraz 4 zabezpieczenia termiczno-zwarciowe po jednym dla kazdego
wentylatora np. wytaczniki silnikowe np. Z-MS-1,6/2 dwubiegunowe z nastawg pradu w zakresie
1,0-1,6A (pobdr pradu przez wentylator wg karty katalogowej 1,4A) lub réwnowazne. Aparaty
nalezy zamontowac w komorze rozdzielni TR (lewa czeSc rozdzielni) dedykowanej instalacji
sterowania i zasilania demontowanych wentylatordw w miejsce likwidowanych podstaw
bezpiecznikdw topikowych i stycznikdw instalacyjnych na montowanej szynie TH35. Z uwagi na
system zasilania odptywdw z rozdzielnicy TN-C konieczne jest przejécie na system zasilania
odptywdw TN-S, czyli rozdzielenie przewodu PEN przychodzacego z ZK na N i PE i uziemienie
punktu rozdziatu, czyli w rozdzielnicy TR nalezy wydzielic szyne N i PE i wykonac uziemienie punktu
rozdziatu przewodem LGY25mm2 przytaczajagc go do zwodu uziemiajgcego za pomocg ztgcza
kontrolno-pomiarowego. Istniejgcy uziom otokowy rozbudowac nalezy o dodatkowy uziom pionowy
pretowy GALMAR 3m i pofaczy¢ ze zwodem uziemiajgcym bednarkg FeZn25x4mm za pomocg
spawania (miejsce spawania zabezpieczy¢ antykorozyjnie).

Sterowanie pracg wentylatoréow tj. predkoscig obrotowg (iloscig wymienianego powietrza)
zrealizowane zostanie poprzez transformatorowy regulator obrotéw 5-cio stopniowy np. ARW-3 lub
rownowazny. Regulatory nalezy zamontowac w wydzielonej obudowie zamykanej na klucz np.
OZR-6620 lub rownowaznej zlokalizowanej w sgsiedztwie tablicy rozdzielczej TR w pomieszczeniu
niedostepnym dla oséb nieupowaznionych-portiernia parter.

W celu zapewnienia odfgczenia napiecia zasilajgcego w przypadku koniecznoSci wykonania
okresowego przegladu wentylatora, badz niezbednych czynnosci serwisowych nalezy zainstalowac
bezposrednio przy wentylatorze wytgcznik serwisowy np. WS-3 lub réwnowazny o stopniu ochrony
min. IP65.

5.2.1 Kable zasilajace

- kable zasilajgce typu YDY3x2,5mm?’ nalezy ukigdac po trasie demontowanego kabla
zasilajacego demontowane wentylatory,

- kable uktadac z wykorzystaniem istniejgcej podbudowy tj. korytek kablowych typu BAKS,

- kable na podejsciach do przepustéw stropowych uktadac w rurkach RB16 montowanych
o konstrukcji dachu (kratownicy),

- przejécia na potac dachowg do wytacznikdow serwisowych i wentylatorow wykonac
z wykorzystaniem przepustu ,fajkowego” z uszczelnieniem miejsca instalacji rurki przepustowej
z wykorzystaniem dedykowanych systeméw uszczelnien przeciwwilgociowych,

5.2.2 Wylacznik serwisowy

- urzadzenie instalowane bezposrednio przy wentylatorze dachowym,
- stopien ochrony IP65,

- prad znamionowy 25A,

- wytacznik 3-biegunowy,
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5.2.3 Transformatorowy regulator obrotow

- urzadzenie instalowane w dedykowanej obudowie,
- stopien ochrony IP30,

- prad znamionowy 3A,

- 5 stopniowa regulacja obrotow,

6. Kontrola jakosci roboét.

6.1. Wymagania ogodlne

Wykonawca powinien zadbaé, aby jakoS¢ materiatdw, urzadzen i montazu byta zgodna
z Dokumentacjg Projektowa, niniejszg specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien przekaza¢é Inspektorowi Nadzoru
wszystkie Swiadectwa jakosSci i atesty stosowanych materiatdw. Materiatly bez tych
dokumentéw nie mogg by¢é wbudowane.

7.Badania w czasie wykonywania robot.

7.1, Trasy przewodowe

Po wytrasowaniu tras pod przewody instalacyjne, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ ich tras
z Dokumentacjg Projektowa.

7.2. Uktadanie przewodow

Podczas ukfadania przewodéow i po zakonczeniu robdt kablowych nalezy przeprowadzic
nastepujgce pomiary: zgodno$¢ z trasy opracowang w dokumentacji oraz zblizenia
i skrzyzowania z innymi instalacjami.

7.3. Sprawdzenie cigglosci zyt

Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych nalezy wykonywaé przy uzyciu przyrzadow
o] napieciu nie przekraczajacym 24V. Wyniki sprawdzenia nalezy uznac
za dodatni, jezeli poszczegdlne zyty nie majg przerw.

7.4. Proba rezystancji izolacji

Pomiary rezystancji izolacji nalezy wykonaé za pomocg megaomomierza o0 napieciu nie
mniejszym niz 0,5kV dokonujgc odczytu po czasie niezbednym do ustalenia mierzonej wartosci.
Rezystancja izolacji powinna by¢ nie mniejsza niz 0,5 MQ.
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7.5. Sprawdzenie instalacji odgromowej

Badania powinny obejmowac nastepujgce czynnosci:

- ogledziny czeSci nadziemnej - polegaja one na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg rozmieszczenia poszczegolnych elementéw urzadzenia piorunochronnego oraz
na sprawdzeniu wymiardw i rodzaju potaczen elementow instalacji odgromowej

- sprawdzanie ciggtosci potaczen , ktdre nalezy -wykonac .za pomocg omomierza lub mostka
do pomiaru rezystancji, przytgczonego z jednej strony do zwoddéw z drugiej do przewodu
uziemiajgcego na wybranych losowo gateziach urzadzenia.

- pomiaru rezystancji uziemienia, ktory nalezy wykona¢ mostkiem do pomiaru uziemien lub metoda
techniczna,

W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartosci rezystancji uziomu nalezy zainstalowac
dodatkowe uziomy szpilkowe lub rurowe az do uzyskania wymaganej opornosci.

8.Obmiar robot

8.1. 0Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt powinien okresla¢ faktyczny zakres i iloS¢ wykonanych robét objetych kontraktem
wykonywanych zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng (ST). Powinien by¢
wykonany w ustalonych jednostkach, zgodnie z wycenionym przedmiarem robot. Obmiaru robdt
dokonuje bezposrednio Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Inspektor
Nadzoru ma prawo i powinien uczestniczyé w czynnosciach obmiaru, a wyniki tego obmiaru musza
by¢ wpisane przez Wykonawce do ksiegi obmiaréw i po$wiadczone podpisem przez Inspektora
Nadzoru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze
robdt lub w dokumentacji czy Specyfikacjach (ST) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich niezbednych Robét. Btedne dane muszg by¢ poprawione wg instrukciji
Inspektora Nadzoru.

8.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest:
« m.b. utozenia zwodéw poziomych, pionowych, odprowadzajgcych,
* m.b. Kabli, rurek RB,
« szt. uchwytdw odgromowych, wylacznikdw serwisowych, wytgcznikow silnikowych,
wytacznikdw rdznicowopradowych, transformatorowych regulatoréw obrotéw, obuddéw
ochronnych etc,

9. Odbior robot.
9.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegaja:
- odbiorowi koncowemu.

9.2. Odbior koncowy.

Odbiér koncowy powinien byé poprzedzony technicznym odbiorem instalacji elektryczne;.
Dokonuje sie po przygotowaniu przez Wykonawce dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny
wykonanych robot.

Do odbioru Wykonawca winien dostarczy¢ protokoty badan instalacji, certyfikaty, Swiadectwa
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dopuszczenia, dokumentacje powykonawczg,

Odbioru koricowego dokonujg przedstawiciele zamawiajgcego i wykonawcy.

Podczas odbioru nalezy:

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robdt z umowa, dokumentacjg projektowo-kosztorysowg, ST,
i obowigzujgcymi przepisami.

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robot odpowiednimi protokdtami,.
W robotach elektrycznych cena wykonania obejmuje min.:

- oznakowanie robot

- podtgczenie do Zrédta zasilania

- sprawdzenie dziatania instalagji

- przeprowadzenie testow i pomiaréw

- trasowanie

- przejscia przez Sciany i stropy

- ukfadanie kabli

- zakup, dostawa i montaz sprzetu

- laczenie przewodow

- ochrona przed porazeniem

- przeprowadzenie prob i konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji

10. Podstawa ptatnosci

10.1. Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce, za jednostke
obmiarowg, ustalong dla danej pozycji Przedmiaru robdt, podana w ofercie Wykonawczej,
zaakceptowana przez Zleceniodawce i potwierdzona w Kontrakcie.

Dla pozycji Kosztorysowych, wycenionych ryczattowo, podstawg pfatnosci jest kwota podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa robocizny lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej powinna uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania, sktadajgce sie na wykonanie danej roboty, zgodnie
z rozwigzaniami Dokumentacji Projektowej oraz wymaganiami norm i Specyfikacji Technicznej.

11. Przepisy zwigzane.

PN-IEC 60364 [18] Dobdr przewoddw ochronnych i neutralnych

PN-IEC 439-2:1997 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-5-52: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci pradowe dtugotrwate przewodow.

PN-88/B-01039 Wymiary obrzezy wnek dla elektroenergetycznych urzadzen rozdzielczych
PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i tgczenie

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczefistwa. Stosowanie Srodkéw ochrony dla zapewnienia —bezpieczenstwa.
Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
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wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.
PN-IEC 60364-5-54:1999 1Izolacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne Errata N 1/2001.
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze

+Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych” - Instalacje
elektryczne - wydanie aktualne.
PN-EN 62305-1:2008, Ochrona odgromowa - Cze$¢ 1: Zasady ogdine.

14



